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Назначение и область применения: готовое к применению средство 
для удаления следов насекомых и др. сложно удаляемых загрязнений со 
стекол, решетки радиатора, бампера, капота и др. элементов кузова из 
стекла, пластика, резины, металла.

Состав: вода, АПАВ (<5%), НПАВ (<5%), комплексообразователи (<5%), 
щелочные компоненты, ароматизатор (<5%), консервант (<5%) и др. 
функциональные добавки.

Условия транспортирования и хранения: при температуре от +5 до 
+28°C, вдали от прямых солнечных лучей и нагревательных приборов, в 
оригинальной упаковке с плотно закрытой крышкой. Хранить в недоступном 
для детей месте, отдельно от пищевых продуктов.

Меры предосторожности: при работе использовать резиновые пер-
чатки. Не глотать. Не допускать попадания в глаза, на кожные покровы, 
на слизистые оболочки. При попадании в глаза или на кожу промыть 
большим количеством воды, при необходимости обратиться к врачу. Не 
смешивать с другими химическими средствами.

Гарантированный срок хранения: 24 мес. с даты изготовления. Дата 
изготовления и номер партии - см. на упаковке.

Применение: перед применением средства убедиться в том, что оно не 
повреждает обрабатываемую поверхность; нанести средство на 
очищаемую поверхность; выдержать раствор средства на поверхности в 
течение 1-2 мин., не допуская высыхания; при необходимости, протереть 
щеткой или губкой; cмыть водой.
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