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U 10

Универсальная глянцевая полироль на основе силиконовых масел для при-
дания блеска резиновым и пластиковым деталям автомобиля. Особенно 
рекомендуется для обработки покрышек, а также приборной панели 
автомобиля. Обеспечивает антистатический и гидрофобный эффект.

Состав: комбинация силиконовых масел, НПАВ (5..15%), АПАВ (<5%), вода, 
ароматизатор (<5%), консервант (<5%) и др. функциональные добавки.

Условия транспортирования и хранения: при температуре от -25 до  
+20°C, вдали от прямых солнечных лучей и нагревательных приборов, 
в оригинальной упаковке с плотно закрытой крышкой. Хранить в  
недоступном для детей месте, отдельно от пищевых продуктов.  Средство 
огнеопасно. Не допускать перегрева средства. Не применять вблизи открытого 
огня, раскалённых поверхностей и нагревательных приборов.

Применение: очистить обрабатываемую поверхность от загрязнений; 
аккуратно, не допуская попадания средства на прилегающие поверхности, 
нанести средство на обрабатываемую поверхность в неразбавленном 
виде с помощью спрея или губки; равномерно распределить по поверхности 
и растереть круговыми движениями; дождаться полного высыхания.

Меры предосторожности: при работе использовать резиновые перчатки. 
Не глотать. Не допускать попадания в глаза, на кожные покровы, на 
слизистые оболочки. При попадании в глаза или на кожу промыть 
большим  количеством воды, при необходимости обратиться к врачу. Не 
смешивать с другими химическими  средствами. Средство является 
легко воспламеняемым. Соблюдать меры пожарной безопасности.

Гарантированный срок хранения: 24 мес. с даты изготовления. Дата 
изготовления и номер партии - см. на упаковке.
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0,5 л
металл. канистра

Объём Артикул

5 л
металл. канистра


